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КРОНШТЕЙНЫ изготавливаются из стального уголка. На консольной части имеются продолговатые отверстия, которые служат для 
установки клиц, фиксирующих троллеедержателей и регулировки их расположения в горизонтальной плоскости относительно подкранового 
пути. К концам кронштейнов У3042 и У3046 приварены вертикальные уголки, с помощью которых кронштейны закрепляются на подкрановых 
балках. Имеющиеся на вертикальных уголках овальные отверстия позволяют регулировать положение секций в вертикальной плоскости. 
Кронштейн У3043 крепится к монорельсам однорельсовых (тельферных) дорог и кран-балок с помощью прижимов. 

КРОНШТЕЙНЫ 250 А-400 А 

КРОНШТЕЙНЫ 250 А-400 А 

КРОНШТЕЙНЫ 250 А,400 А 
У3046 

Указатель троллейный 

Указатель троллейный  служит для сигнализации наличия напряжения на троллеях. 

Наименование Ток, А Тип 

Кронштейн 250 У3042 400 

Наименование Ток, А Тип 

Кронштейн 250 У3043 400

Наименование Ток, А Тип 

Кронштейн 250 У3046 400

Наименование Ток, А Тип 

Указатель троллейный 250 К271 400
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КОНТАКТЫ 

Техническая поддержка 
Заместитель главного конструктора Лягушкин Сергей Сергеевич (4725) 37-22-66 shma@soemi.ru 
Старший инженер Михайлов Валентин Алексеевич (4725) 37-22-66 shma@soemi.ru 

Прием заказов 
Менеджер Шубина Оксана Николаевна (4725) 37-22-66 shma@soemi.ru 
Менеджер Петрова Татьяна Николаевна (4725) 37-22-66 shma@soemi.ru 
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