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Длина, 
L, мм

Ширина, 
 B, мм

Высота, 
 H, мм

Толщина
S, мм

Масса,  
кг Артикул Наименование

65 35 2

90

0,25 Н0111193500 НЛ-Дц УТ1,5 (h=50 мм)
0,22 Н0112193500 НЛ-Дц УТ2,5 (h=50 мм)
0,23 Н0113193500 НЛ-Д У3 (h=50 мм)
0,23 Н0114193500 НЛ-Д У2 (h=50мм)
0,22 Н0119193500 НЛ-Д AISI 304 (h=50мм)

120

0,27 Н0111196500 НЛ-Дц УТ1,5 (h=100 мм)
0,24 Н0112196500 НЛ-Дц УТ2,5 (h=100 мм)
0,25 Н0113196500 НЛ-Д У3 (h=100 мм)
0,25 Н0114196500 НЛ-Д У2 (h=100мм)
0,24 Н0119196500 НЛ-Д AISI 304 (h=100мм)

Длина, 
L, мм

Ширина, 
 B, мм

Высота, 
 H, мм

Масса,  
кг Артикул Наименование

30 20 30 0,04 Н0115170000 НЛ-ПР У3 (гальванопокрытие)

Наименование Масса 1шт.,
кг

Кол-во в упак., 
шт. Артикул

Болт М8х20 0,013 200 Н0115181000
Гайка М8 0,0055 200 Н0115182000
Шайба звездочка 8 0,0035 200 Н0115183000

Держатель НЛ-Д

Прижим НЛ-ПР
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Пример записи при заказе держателя шириной 35 мм,
высотой 120 мм, длиной 65 мм, толщиной 2 мм,
нержавеющая сталь:
Держатель НЛ-Д AISI 304 (h=100мм) (артикул Н0119196500).

Метизы, применяемые при монтаже лотков НЛ

Варианты исполнения:
Горячее цинкование
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира
Грунтование
Полимерно-порошковая окраска
Нержавеющая сталь
Гальванопокрытие


