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4.4 Типовая конструкция панелей РУНН
Панель вводная ГРЩ-ПВ-04-1600-2

Типовая конструкция панели ГРЩ-ПВ
       двустороннего обслуживания

2 2
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1

3

1
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1 - сборные шины ; 2 - шинная сборка для бокового подключения СУНН ;
 3 - трансформаторы тока на вводе ; 4 - вторичные цепи управления .

4

 Подключение шин к вводному
автоматическому выключателю
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1 - сборные шины ; 2 - шинная сборка для бокового подключения СУНН ;
 3 - трансформаторы тока на вводе ; 4 - вторичные цепи управления ;

5 - зажимы для внешних проводников с трансформатором тока на одной из фаз ;
 6 - утопленные оперативные панели для втычных автоматических выключателей .

Конструкция секции в ГРЩ-ПВЛ
 двустороннего обслуживания

Панель вводно-линейная ГРЩ-ПВЛ-04-1600-2

Типовая конструкция панели ГРЩ-ПВЛ
 двустороннего обслуживания
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  Подключение шин к вводному
 автоматическому выключателю
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Панель секционная ГРЩ-ПС-01-1600-2

Типовая конструкция панели ГРЩ-ПС
       двустороннего обслуживания

1

 Подключение шин к секционному
  автоматическому выключателю

2
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1

1

1 - сборные шины ; 2 - секционные шины ; 3 - вторичные цепи управления .
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Панель секционная ГРЩ-ПСЛ-01-1600-2

Конструкция секции в ГРЩ-ПСЛ
 двустороннего обслуживания

4

Типовая конструкция панели ГРЩ-ПСЛ
 двустороннего обслуживания

1 - сборные шины ; 2 -секционные шины ; 3 - вторичные цепи управления ;
4 - зажимы для внешних проводников с трансформатором тока на одной из фаз ;

 5 - утопленные оперативные панели для втычных автоматических выключателей .

 Подключение шин к секционному
  автоматическому выключателю
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Панель линейная ГРЩ-ПЛ-01-2

Типовая конструкция панели ГРЩ-ПЛ
       двустороннего обслуживания

1 - сборные шины; 2 - распределительные шины; 3 - кабельный отсек;
4 - зажимы для внешних проводников с трансформатором тока на одной из фаз;  

5 - утопленные оперативные панели для втычных автоматических выключателей.
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Конструкция секции в ГРЩ-ПЛ
 двустороннего обслуживания



И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

. и
нв

. №
И

нв
. №

 д
уб

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

Кол.уч.Изм. № док. Подпись ДатаЛист
Формат А3

Лист

19ТИ.СОЭМИ.04-17.1.00-0.00.ПЗ

1.19

Панель линейная ГРЩ-ПЛ-11-2

Типовая конструкция панели ГРЩ-ПЛ
       двустороннего обслуживания

1 - сборные шины ; 2 - распределительные шины ; 3 - шины подключения к секции ШМА -5;
 4 - Присоединительная секция шинопровода ШМА -5; 5 - кабельный отсек .

  Подключение шин к линейным
 автоматическим выключателям
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ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

 2КТПВ -Оскол-1000/6/0,4 У3
Объект: ООО «Металл-Групп» Яковлевский рудник.

2КТПВ-оскол-2500/6/0,4-03 У3 . 
Объект: КнААЗ им. Ю.А.Гагарина 
г. Комсомольск-на-Амуре

РУ 0,4 кВ 2500А ГРЩ-154 в составе КТПВ
Объект: ОАО «Стойленский ГОК» участок дробления
обогатительной фабрики.

РУ 0,4 кВ 3200А (ГРЩ «Оскол») в составе КТПВ 
Объект: ТЦ «Галерея Чижова» г. Воронеж



БВРУ «ОСКОЛ» ххххххх

РУ -0,4 кВ 2000А  в составе КТПВ
Объект: ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»

ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

 2КТПВ -Оскол-1000/6/0,4 У3
Объект: ОАО «Стойленский ГОК» фабрика 
окомкования тракт подачи концентрата.

РУ 0,4 кВ 5000А в составе КТПВ 
Объект:  АПК «Промагро» мясоперерабатывающий
комплекс.

 2КТПВ-Оскол-2500/6/0,4 У3
Объект: ОАО «СГОК» Обогатительная фабрика.







































































































































Открытое акционерное общество
«Старооскольский завод электромонтажных изделий»

309500, Белгородская область, г.Старый Оскол, ст.Котел, Промузел,
площадка «Монтажная», проезд Ш-6, строение №17.

Тел. (4725) 46-93-81, 46-93-76, 
Email: ktp@soemi.ru, proekt@soemi.ru

www.ктпн.com 
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