


ТУ 3449 – 013 – 05774835 - 2006 4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящие технические условия распространяются на магистральные шинопроводы 

постоянного тока:  

1600 А: ШМАД – 1600 – 44 – 1У3 и ШМАД – 1600 – 44 – 1Т3; 

2500 А: ШМАД – 2500 – 44 – 1 У3 и ШМАД – 2500 – 44 – 1Т3 

3200 А: ШМАД – 3200 – 44 – 1 У3 и ШМАД – 3200 – 44 – 1Т3;  

5000 А: ШМАД – 5000 – 44 – 1У3 и ШМАД – 5000 – 44 – 1 Т3; (в дальнейшем – шинопроводы), 

предназначенные для выполнения электрических соединений машинных или статических 

преобразователей с двигателями приводов и механизмов прокатных станов, а так же для 

выполнения электрических сетей постоянного тока в промышленных установках общего назначения 

до 1200 В и с ответвлениями для питания токоприёмников током до 1000 А в шинопроводах на 1600 

А и 2500 А. 

Шинопроводы предназначены для эксплуатации в производственных помещениях с про -  

мышленной атмосферой типа II по ГОСТ 15150. 

Степень защиты – IP 44 по ГОСТ 14254 (МЭК 529). 

По способу защиты от поражения электрическим током шинопроводы относятся к классу I 

по ГОСТ Р МЭК 536. 

Шинопроводы не предназначены для эксплуатации в химически активных средах и взры -  

воопасных зонах. 

Шинопроводы изготавливаются для внутренней поставки и экспорта. 

Виды климатических исполнений У3 и Т3 по ГОСТ 15150. 

Перечень оборудования, приборов и инструментов, применяемых для контроля шино -  

проводов приведен в приложении А. 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен 

в приложении Б.  

Шинопровод состоит из элементов, выбираемых потребителем по таблице 1 для конкретных 

условий применения. Соединение шин сварное, а элементов оболочки – болтовое. 

Пример условного обозначения прямой трехметровой секции шинопроводов на 1600 А 

климатического исполнения У3 при заказе и в документации другой продукции: «Шинопровод 

ШМАД – 1600 – 44 – 1У3 секция прямая У4202 У3 ТУ 3449 – 013 – 05774835 – 2006». 
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1 Шинопроводы должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и 

комплектов конструкторской документации, указанных в таблице 1. 

1.2 Номенклатура элементов, их типы, коды ОКП и массы должны соответствовать 

приведенным в таблице 1. Поперечное сечение прямых секций шинопровода ШМАД на 1600 А 

приведены на рисунке 1, на 2500 А – на рисунке 2, на 3200 А – на рисунке 3, на 5000 А – на рисунке 

4. Поперечное сечение в стыке двух секций для шинопроводов на 1600 и 2500 А приведено на 

рисунке 5, для шинопроводов на 3200 и 5000 А – на рисунке 6. 

Таблица 1. 

Тип Код ОКП Наименование 
Обозначение 
конструкторского 
документа 

Масса, 
кг, не 
более 

Номер 
рисунка 

Элементы шинопроводов ШМАД – 1600 – 44 – 1 У3 и ШМАД – 1600 – 44 – 1 Т3 
У4200 У3 34 4913 9011 
У4200 Т3 34 4913 9012 

Секция прямая (750 мм) У4200.000 11,0 7 

У4201 У3 34 4913 9021 
У4201 Т3 34 4913 9022 

Секция прямая (1500 мм) У4201.000 25,0 8 

У4202 У3 34 4913 9031 
У4202 Т3 34 4913 9032 

Секция прямая (3000 мм) У4202.000 51,0 8 

У4204 У3 34 4913 9411 
У4204 Т3 34 4913 9412 

Секция подгоночная  У4204.000 25,0 9 

У4206 У3 34 4913 9221 
У4206 Т3 34 4913 9222 

Секция угловая 
горизонтальная  

У4206.000 20,0 10 

У4207 У3 34 4913 9531 
У4207 Т3 34 4913 9532 

Секция ответвительная  У4207.00.000 15,0 11 

У4210 У3 34 4913 9871 
У4210 Т3 34 4913 9872 

Комплект стыковочный У4210.000 8,0 14 

У4211 У3 34 4913 9881 
У4211 Т3 34 4913 9882 

Комплект стыковочный У4211.000 5,85 15 

Элементы шинопроводов ШМАД – 2500 – 44 – 1 У3 и ШМАД – 2500 – 44 – 1 Т3 
У4220 У3 34 4914 9011 
У4220 Т3 34 4914 9012 

Секция прямая (750 мм) У4220.000 15,0 7 

У4221 У3 34 4914 9021 
У4221 Т3 34 4914 9022 

Секция прямая (1500 мм) У4221.000 32,0 8 

У4222 У3 34 4914 9031 
У4222 Т3 34 4914 9032 

Секция прямая (3000 мм) У4222.000 64,0 8 

У4224 У3 34 4914 9411 
У4224 Т3 34 4914 9412 

Секция подгоночная  У4224.000 31,0 9 

У4226 У3 34 4914 9221 
У4226 Т3 34 4914 9222 

Секция угловая 
горизонтальная 

У4226.000 25,0 10 

У4227 У3 34 4914 9531 
У4227 Т3 34 4914 9532 

Секция ответвительная У4227.00.000 15,0 11 

У4230 У3 34 4914 9871 
У4230 Т3 34 4914 9872 

Комплект стыковочный У4230.000 8,1 14 

У4231 У3 34 4914 9881 
У4231 Т3 34 4914 9882 

Комплект стыковочный У4231.000 5,95 15 
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Продолжение таблицы 1. 

Тип Код ОКП Наименование 
Обозначение 
конструкторского 
документа 

Масса, 
кг, не 
более 

Номер 
рисунка 

Элементы общие для шинопроводов ШМАД – 1600 – 44 – 1 У3, ШМАД – 1600 – 44 – 1 Т3, 
ШМАД – 2500 – 44 – 1 У3, ШМАД – 2500 – 44 – 1 Т3 

У4208 У3 34 4913 9721 
У4208 Т3 34 4913 9722 

Крышка угловая 
(комплект) 

У4208.000 7,0 12 

У4209 У3 34 4913 9711 
У4209 Т3 34 4913 9712 

Крышка торцовая У4209.000 6,5 13 

У1569 УТ3 34 4912 1861 
Комплект материалов для 
изоляции шин на монтаже 

У1569.000.00 1,5 - 

У3391 У3 34 4912 8921 
У3391 Т3 34 4912 8922 

Кронштейн настенный У3391.000 2,7 - 

У3392 У3 34 4912 8931 
У3392 Т3 34 4912 8932 

Стойка напольная  У3392.000 34 - 

У3393 У3 34 4912 8941 
У3393 Т3 34 4912 8942 

Подвес У3393.000 2 - 

У3394 У3 34 4912 8951 
У3394 Т3 34 4912 8952 

Стойка У3394.000 2,7 - 

Элементы шинопроводов ШМАД – 3200 – 44 – 1 У3 и ШМАД – 3200 – 44 – 1 Т3 
У4240 У3 34 4915 9011 
У4240 Т3 34 4915 9012 

Секция прямая (750 мм) У4240.000 23,0 16 

У4241 У3 34 4915 9021 
У4241 Т3 34 4915 9022 

Секция прямая (1500 мм) У4241.000 51,0 17 

У4242 У3 34 4915 9031 
У4242 Т3 34 4915 9032 

Секция прямая (3000 мм) У4242.000 103,0 18 

У4244 У3 34 4915 9411 
У4244 Т3 34 4915 9412 

Секция подгоночная У4244.000 50,0 19 

У4246 У3 34 4915 9221 
У4246 Т3 34 4915 9222 

Секция угловая 
горизонтальная 

У4246.000 46,0 20 

У4250 У3 34 4915 9871 
У4250 Т3 34 4915 9872 

Комплект стыковочный У4250.000 10,2 21 

Элементы шинопроводов ШМАД – 5000 – 44 – 1 У3 и ШМАД – 5000 – 44 – 1 Т3 
У4260 У3 34 4916 9011 
У4260 Т3 34 4916 9012 

Секция прямая (750 мм) У4260.000 30,0 16 

У4261 У3 34 4916 9021 
У4261 Т3 34 4916 9022 

Секция прямая (1500 мм) У4261.000 64,0 17 

У4262 У3 34 4916 9031 
У4262 Т3 34 4916 9032 

Секция прямая (3000 мм) У4262.000 128,0 18 

У4264 У3 34 4916 9411 
У4264 Т3 34 4916 9412 

Секция подгоночная У4264.000 62,0 19 

У4266 У3 34 4916 9221 
У4266 Т3 34 4916 9222 

Секция угловая 
горизонтальная 

У4266.000 63,5 20 

У4270 У3 34 4916 9871 
У4270 Т3 34 4916 9872 

Комплект стыковочный У4270.000 10,3 21 

Элементы общие для шинопроводов ШМАД – 3200 – 44 – 1 У3, ШМАД – 3200 – 44 – 1 Т3, 
ШМАД – 5000 – 44 – 1 У3, ШМАД – 5000 – 44 – 1 Т3 

У4248 У3 34 4915 9721 
У4248 Т3 34 4915 9722 

Крышка угловая 
(комплект) 

У4248.000 9,8 12 

У4249 У3 34 4915 9711 
У4249 Т3 34 4915 9712 

Крышка торцовая У4249.000 11,3 22 
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Продолжение таблицы 1. 

Тип Код ОКП Наименование 
Обозначение 
конструкторского 
документа 

Масса, 
кг, не 
более 

Номер 
рисунка 

У1569 УТ3 34 4913 1861 
Комплект материалов для 
изоляции шин на монтаже 

У1569.000.00 1,5 - 

У3491 У3 34 4914 1921 
У3491 Т3 34 4914 1922 

Кронштейн настенный У3491.000 3,2 - 

У3492 У3 34 4914 1931 
У3492 Т3 34 4914 1932 

Стойка напольная  У3492.000 34,7 - 

У3493 У3 34 4914 1941 
У3493 Т3 34 4914 1942 

Подвес тросовый У3493.000 3,5 - 

У3494 У3 34 4914 1951 
У3494 Т3 34 4914 1952 

Стойка У3494.000 3,4 - 

Примечания. 
1. Размеры элементов шинопроводов определяются чертежами и на рисунках приведены как 
справочные. 
2. За расчетную длину  прямых секций приняты расстояния между осями контактных соединений. 

 

1.3 Основные параметры, размеры и характеристики 

1.3.1 При номинальных токах шинопроводов допустимые превышения температур их частей 

над верхним значением рабочей температуры окружающего воздуха для климатического 

исполнения  У3 – 40ºС и Т3 - 50ºС согласно ГОСТ 15543.1 не должны быть более значений, 

приведенных в таблице 2. В ней же приведены допустимые значения температур нагрева. 

Таблица 2. 

Допустимое превышение 
температуры, для климатических 
исполнений, ºС Части шинопроводов 

У3 Т3 

Допустимая 
температура 
нагрева, ºС 

1. Шины секций, соединяемых в линию 55 45 95 
2. Неразборные контактные соединения шин, 
выполненные сваркой 

65 55 105 

3. Шины ответвительных секций 55 45 95 
4. Неразборные контактные соединения шин 
ответвительных секций 

65 55 105 

5. Оболочки секций, соединяемых в линию* 40 30 80 
6. Оболочки ответвительных секций** 30 20 70 
* Не предназначены для прикосновения.    
** Возможно прикосновение .    

 
1.3.2  Секции шинопроводов должны выдерживать в течение 0,2 сек однократное 

воздействие токов короткого замыкания, значения которых указаны в таблице 3. 
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                                                                                                                                               Таблица 3. 

Номинальный ток шинопровода, А Ток короткого замыкания, кА, не менее 
1600 35 
2500 50 
3200 70 
5000 100 

 
 В результате действия тока повышение температуры токоведущих частей не должно быть 

более 50ºС сверх температуры, которую они имели до момента протекания тока короткого 

замыкания, не должна нарушаться изоляция шин и установленная степень защиты по ГОСТ 14254, 

не должны появляться повреждения опасные для обслуживающего персонала и препятствующие 

дальнейшей эксплуатации шинопроводов. 

 1.3.3 Собранные в линию секции шинопроводов должны иметь степень защиты IP 44 по 

ГОСТ 14254. 

 1.3.4 Изоляция шинопроводов, не бывших в эксплуатации, в холодном состоянии при 

нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, должна в течение 1 мин выдерживать 

испытательное напряжение 3500 В переменного тока частотой 50 Гц. 

 Критерии оценки  электрической прочности изоляции – по разделу 4 ГОСТ 2933. 

 1.3.5 Сопротивление изоляции каждого элемента шинопровода, не бывшего в эксплуатации, 

в холодном состоянии при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 должно быть не 

менее 100 МОм. 

 1.3.6 Электрическое сопротивление неразборных контактных соединений шин соединяемых 

секций, не должно быть более сопротивления целых участков токоведущих шин такой же длины, 

как и контактное соединение. 

 Электрическое сопротивление этих соединений не должно увеличиваться после испытаний 

на превышение температуры по п. 1.3.1 и на воздействие тока короткого замыкания. 

 1.3.7 Материал шин – алюминий по ГОСТ 4784. 

 В качестве изоляционных материалов элементов шинопроводов должны применяться 

негорючие или трудногорючие материалы, в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.044. 

 1.3.8 Шинопроводы в рабочем положении должны выдерживать сосредоточенные нагрузки 

от внешних воздействий в вертикальной плоскости 900 Н и в горизонтальной плоскости 450 Н, 

приложенные в середине шестиметрового пролёта; значения остаточной деформации не должны 

превышать 3 мм на 1 м длины пролета. 

 1.3.9 Шинопроводы должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов 

внешней среды, соответствующих климатическому исполнению У3, Т3 по ГОСТ 15150. 

 1.3.10 Шинопроводы должны быть устойчивы к воздействию механических факторов 

внешней среды, соответствующих группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1. 
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 1.3.11 Внешний вид лакокрасочных покрытий должен соответствовать требованиям 

ГОСТ 9.032. Балл адгезии должен быть 2 по ГОСТ 15140, а толщина покрытий - не менее 42 мкм, 

группа условий эксплуатации по ГОСТ 9.104. 

 1.3.12 Внешний вид, прочность сцепления и защитные свойства металлических покрытий 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301. 

 1.3.13 Сварные соединения не должны иметь прожогов, трещин, непроваров, наплывов и 

брызг металла. Сварные контактные соединения алюминиевых шин следует выполнять по ГОСТ 

23792. 

 1.4 Надежность 

 1.4.1 Установленный срок службы шинопроводов до замены не менее 20 лет. Критерием 

предельного состояния является снижение электрического сопротивления изоляции шинопровода 

до 0,5 МОм. 

 Примечание. Установленный срок службы сопоставим со сроком безотказной эксплуатации 

подобных шинопроводов, что исключает необходимость их проверки по этому показателю. 

 1.5 Комплектность   

 1.5.1 В комплект поставки шинопроводов должны входить элементы из таблицы 1 согласно 

заказу потребителя. 

 В комплект поставки также должно входить «Руководство по эксплуатации». 

 1.6 Маркировка  

 1.6.1 На каждой секции шинопроводов должна быть табличка содержащая следующие 

данные: 

• товарный знак изготовителя;  

• тип шинопровода; 

• тип секции; 

• номинальный ток в амперах; 

• номинальное напряжение в вольтах; 

• условное обозначение степени защиты по ГОСТ 14254; 

• характеристика источника питания согласно ГОСТ Р МЭК 61293: _ _ _ _ _ _ _   0 …1200 В; 

• дату изготовления (месяц, год); 

• обозначение технических условий; 

• надпись «Сделано в России» 

На секциях шинопроводов, поставляемых на экспорт, должны быть приведены указанные 

выше данные, за исключением номера настоящих технических условий. 

Маркировка других элементов шинопровода должна содержать товарный знак изготовителя 

и тип элемента. 

Место расположения маркировки согласно рабочим чертежам. 
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1.7 Упаковка 

1.7.1 Для упаковки элементов шинопроводов следует применять деревянные ящики типа II-1, 

II-2 и III-1 по ГОСТ 10198 и ящики типа VI-2 по ГОСТ 2991, а для экспорта ящики по ГОСТ 24634. 

Деревянные ящики должны быть выложены изнутри пергамином по ГОСТ 2697 или 

двухслойной упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 или другим влагонепроницаемым материалом. 

Высота и ширина деревянных ящиков не должна превышать 1300 мм, длина – 3600 мм, а 

масса грузового места по ГОСТ 2991 – не более 500 кг и по ГОСТ 10198 – не более 3000 кг. 

Конструкцию ящиков, внутреннюю упаковку, укладку и раскрепление элементов следует 

выполнять в соответствии с «Указаниями по упаковке магистральных шинопроводов». 

Категория упаковки соответствует КУ – 1 по ГОСТ 23216. 

Разрешается производить упаковку различных элементов шинопровода в один ящик согласно 

контракту. 

Укладку элементов шинопроводов в ящики следует производить рядами, с прокладкой 

между ними картона по ГОСТ 7376 или двух слоев оберточной бумаги по ГОСТ 8273. Во избежание 

свободного перемещения изделий в ящике, следует применять деревянные распорки. 

Допускается упаковка прямых секций в специальную возвратную тару. 

Упаковка элементов шинопроводов, поставляемых для экспорта, должна соответствовать 

единому техническому руководству «Упаковка для экспортных грузов», ВНИЭКИТУ, а также 

требованиям контракта. 

Детали элементов шинопроводов вида климатического исполнения Т3, имеющие 

металлические покрытия, должны быть защищены консервационным маслом К – 17 по ГОСТ 10877 

или аналогичным ему по свойствам из рекомендуемых в ГОСТ 9.014. 

1.7.2 В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий данные 

п. 1.6.1, количество и типы упакованных элементов шинопровода, а также штамп или подпись 

упаковщика, дату упаковки и клеймо ОТК и юридический адрес изготовителя. 

1.7.3 «Руководство по эксплуатации», направляемое потребителю, должно быть вложено в 

непромокаемый пакет и помещено в грузовое место №1. 

1.7.4 Транспортная маркировка грузовых мест должна быть выполнена по ГОСТ 14192. 

Маркировка наносится на боковой стороне ящика, кроме того, при внутренних поставках, на 

одной из сторон ящика свободной от транспортной маркировки, наносится обозначение типов и 

количество упакованных элементов шинопровода. Маркировку, характеризующую транспортную 

тару, не наносить. 
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2.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

  

2.1 Все части оболочек секций должны иметь между собой надежную электрическую связь и 

создавать непрерывную электрическую цепь после монтажа шинопровода. Электрическое 

сопротивление между двумя любыми доступными прикосновению нетоковедущими частями 

оболочек секций и оболочек смежных секций не должно превышать 0,1 Ом  согласно ГОСТ 

12.2.007.0. 

2.2 Вероятность возникновения пожара от шинопровода не должна превышать 10-6 в год в 

течение всего срока службы. 

Снижение пожарной опасности шинопровода в нормальном и аварийном режимах должно 

достигаться выполнением требований ГОСТ 12.2.007.0, раздел 3. Оценка пожарной безопасности, 

проводится по результатам испытаний по пп. 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.6. 

2.3 Включенное и отключенное состояние коммутационных аппаратов ответвительных 

секций указывается положением рукоятки привода и должно соответствовать надписям «ВКЛ.» и 

«ОТКЛ.» или «I» и «О». 
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5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

5.1 Упакованные элементы шинопроводов следует перевозить любым видом открытого и 

закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде 

транспорта. 

5.2 Условия транспортирования элементов шинопроводов в части воздействия 

климатических факторов такие же, как условия хранения – 8 по ГОСТ 15150 для изделий 

климатического исполнения У3, и, как условия хранения – 9 – исполнения Т3. 

5.3  Условия транспортирования элементов шинопроводов в части воздействия механических 

факторов – С по ГОСТ 23216. 

 5.4 Условия хранения элементов шинопроводов по ГОСТ 15150 на допустимый срок 

сохраняемости до ввода в эксплуатацию 2 года: 

• для климатического исполнения У3 – 2; 

• для климатического исполнения Т3 – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТУ 3449 – 013 – 05774835 - 2006 20 
 

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

6.1 Эксплуатацию шинопроводов следует выполнять в соответствии с «Руководством по 

эксплуатации». 
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7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие шинопроводов требованиям настоящих 

технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации шинопроводов – 2 года со дня ввода в эксплуатацию. 

7.3 Гарантийный срок эксплуатации шинопроводов, поставляемых для экспорта – один год 

со дня ввода в эксплуатацию, но не более двух лет с момента проследования через государственную 

границу России, если иной срок не указан в условиях договора между предприятием и 

внешнеэкономической организацией. 
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